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l d k Notice d'utilisation Réf. : ETS-640

TORCHE SOLAIRE A TRACTIONS

IDKmultimedia vous remercie d’avoir fait 'acquisition de la TORCHE SOLAIRE ETS-640.
Lisez attentivement cette notice avant d'utiliser ce produit.

3 LEDs
1- Contenu du produit : ———
Une lampe Torche
Une notice -
SN —
|
2- Utilisation
La lampe s’allume et s'éteint par l'interrupteur sur le coté.
OFF

3- Modes de charge

Deux modes de charge vous sont proposés (A, B) :

A- Solaire :

La lampe peut fonctionner pendant plus de deux heures avec I accumulateur chargé au
maximum.

Chargez la lampe a l'aide du panneau solaire pendant au moins 10 heures pour une
charge compléte.

Orientez le panneau solaire incliné a 45° face au soleil afin d'optimiser la captation des
rayons solaires.

B— Dynamo a tractions

Pour charger votre lampe, vous devez tirer I'anneau au minimum 1 minute
correspondant a 65 tractions ou 2 minutes (130 tractions), si vous tirez plus lentement Panneau solaire
sur 'anneau a tractions, alors augmentez le temps de traction.

Ne pas recharger quand la lampe est allumée ,vous  risqueriez de détériorer les
1 .
ampoules LEDs (survoltage !) anneau a tractions

Conseil :

Il est conseillé de recharger la lampe tous les mois afin de maintenir le niveau de
charge de la batterie .

Vérifiez que le bouton d'allumage soit sur "OFF" lorsque le produit n'est pas utilisé.

Avertissement :

I

Corde a tractions

Récapitulatif des temps de charge:

Temps de charge par dynamo a traction Autonomie d'éclairage
1 Minute 20 Minutes
2 Minutes 35 Minutes

Temps de charge par panneau Solaire Autonomie d’éclairage
10 Heures (plein soleil) 2 Heures
10 Heures (temps couvert) 50 Minutes




4- Caractéristiques techniques :

-Mode d’éclairage : 3 LEDs simultanées

-Portée : 20 métres

-Luminosité en lux (a 1 métre) : 150 lux

-Panneau solaire de type amorphe

-Génératrice par dynamo a traction filaire

-Batterie: Lithium-lon 3.6 v, 110mAh type bouton LIR2450 rechargeable (durée de vie de 500 cycles de charges complétes)

Changement de I'accumulateur de type bouton LIR-2450 3,6V 110mAh

5- Restrictions d’'usages
Nettoyez régulierement le panneau solaire a I'aide d’un chiffon doux et sec sans utiliser de produits abrasifs.

Ne pas démonter la lampe sans habilitation technique (pour votre sécurité et contre I'annulation de la garantie)
Tenez le produit hors de portée des enfants de moins de 36 mois.

AVERTISSEMENT : Cette lampe contient un accumulateur au lithium. En fin de vie, il doit étre recyclé !
Ne mettez jamais I'accumulateur dans un feu et ne I'exposez pas a une température élevée :il pourrait exploser.

Protection de I'environnement :

En application des normes européennes et décrets de la loi frangaise en vigueur , vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil , de sa
batterie avec vos déchets ménagers. Un systéme de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous
renseigner auprés de votre mairie afin d’en connaitre les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes pour I'environnement ou la santé humaine et doivent étre
recyclés.

IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires a I'élaboration de ses produits.
Si toutefois vous rencontriez un probléeme avec ce m odeéle, contactez notre équipe
d’experts.

IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)
Tél : 08 26 09 29 29 (appel facturé 0,15€ / min)
E-mail :technique@idkmultimedia.com

Le recours en garantie (1 an) ne sera valable qu’ac  compagné d’'une preuve d’achat. Conservez-la
soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou a votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous
les accessoires présents dans la boite, accompagné d’une copie de votre preuve d'achat et la
cause de la panne.
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DECLARATION DE CONFORMITE CE

IDENTIFICATION DE L’EQUIPEMENT

Référence : ETS-640

L'importateur, déclare sous son entiére responsabilité que I'équipement ci-dessus décrit
est conforme avec les Directives :

EMC 2004/108/CE (Compatibilité Electromagnétique) et ROHS 2002/95/CE

Le produit a été testé en vertu des normes harmonisées suivantes :

CE/EMC
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Le 08 Aout 2008
Patrick PHILIPON

Gérant.




